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New-tecH 100/8 INDEKSERLI New-tecH 100/8 INDEXER
indekserli ceket kol Siis ilik otomat: High Speed Electronic Imitation Sleeve Buttonhole
100/8 Sis ilik otomati normal bir ilik gérinimuinde fakat tamamen dekoratif ve The 100/8 ISBH PFDdUDE$ a buttonhole Whlﬁh has a Slm”ﬂr?FFBﬁfaf]DE to
fonksiyonel olmayan hir ilik dikmektedir. Bu tip ilik kesilmez ve Bay/Bayan ceket, a normal buttonhole but is purely decorative and non-functional. This type of
takim elbise ve spor ceket kal kisminda kullanilir. lik kesme islemi clmadigindan, buttonhole is not cut and is used on the sleeves of men’s and ladies’ jackets,
zincir dikis makine kullanildigindan ve dikis Hizi 3,500 R.P.M'e kadar gikabildiginden suits and sports coats. Since this buttonhole is not cut, and is done on a fast
operatér geleneksel gozld ilik makinalarina gére 2-3 kat daha fazla ceket/palto kolu diker. chainstitch machine, sewing at speeds up to 3,500 R.P.M, the operator is able
to sew 2 - 3 times more jacket/coat sleeves, than with a conventional
STANDART OZELLIKLER buttonhole machine.
« Motor: DC Drive
« Dikig hizi: 1500 - 3500 R.P.M, Ayarlanabilir STANDARD FEATURES
« Dikis tipi: Tek iplik zincirdikis * Motar: DC Drive ;
« Dikig sikligi: 3-14 s/cm (8-35 spi) + Sewing Speed: 1500 - 3500 R.P.M. Adjustable
+ Dikis aralig: 1,7 mm - 2,3 mm [1/15" 3/32") + Stitch Type: Single Thread Chainstitch
« ilik tipi: ceket kol sus ilik + Stitch Density: 3-14 s/cm [8-35 spi]
« Susilik adeti: 1-16 + Stitch Bite: 1,7 mm - 2,3 mm [1/15" - 3/32")
+ Sus ilik araligi: 4-63 mm [3/16" - 2 1/2 '] Adjustable in Pragram [A] + Buttonhole type: Imitation sleeve buttonhole
+ Susilik boyu: 15,8 -25 mm [5/8" - 1"] [B) +Number of buttonholes: 1-16 . .
+ Kenarindan maksimum mesafe: 67 mm [2 5/8"] [C + Distance between buttonholes: 4-63 mm (3/16" - 2 1/2")
«llk ilikten son ilike maksimum mesafe: 63 mm [2 1/2"] (D) Adjustable in Program [A) R
« Ayarlanabilir agr: 0° - B ° [E] + Buttonhole sizes: 15,8 -25 mm [5/8" - 1"] (B]
+ Iplik kesme: Pnamatik + Maximum distance from edge: 67 mm [2 5/8"] [C
» Tavsiye edilen iplik: Core Spun Palyester No.80,10,120, Tex Size 40,50,60 * Maximum distance first to last buttonhole: 63 mm (2 1/2"] [D]
+ Tavsiye edilen igne: AMF Reece Serisi 750 Size 90/14, 80/12, 70/10 +Angle adjustable: 0° - 6 ° (E]
+ Klamer yiiksekligi: 12.7mm([1/2") + Thread trimming: Pneumatic )
+ Maksimum galigma kalinhgr: 3 mm (1/8") +Recommend thread: Core Spun Polyester No.80,10.120, Tex Size 40,50,60
+ Klamer: Step motor » Recommend needle: AMF Reece Series 750 Size 90/14, 80/12, 70/10
+Yaglama: Yari otomatik + Clamp height: 12.7mm(1/2"] .
E|Ekt|’l:l|'|lk Kontrol sistemi: PLC * Maximum work thickness: 3 mm [1/8"]
+ Masa sistemi: Enine + Clamping: stepper motor
+ Elektrik: 230 V 50/60 Hz 1 fazli + Lubrication: semi automatic
+Hava: 5.5 bar [80psi) 14 |/m .5cfm) + Control system: PLC
+ Kafa ve tabla olgdleri: 1100 mm(L] X 600 mm(W] x 710 mm[H] + Table system: Crosswise
« Electrical requirements: 230 V 50/60 Hz 1 phase
+ Air requirements: 5.5 bar [80psi] 14 I/m [.5cfm])
+ Dimensions head and table: 1100 mm(L] x 600 mm(W] x 710 mm(H]
New-tecH 100/8 INDEXER New-tecH 100/8 INDEXER
Magquina electronica de alta velocidad para la costura de imitacion de ojales de manga. BbICOKOCKOPOCTHAA MALLUHA ANd MMUTAUUN NETEJIb HA PYKABE
La 100/8 ISBH produce ojales con una apariencia similar a uno normal, pero es Gnicamente The 100/8 ISBH BbinonHAeT netin, KoTopble MMeIOT AeKopaTUBHYI0 GYHKLVIO.
decorativo y NO funcional. Este tipo de ojal no es cortado y se utiliza en las mangas de sacos, ~ 3Tv netnn He Npopy6aloTcA, 1 BbIMOJHAIOTCA Ha PYKaBax MY»KCKUX W KEHCKNX
trajes, y ropa deportiva. Ya que el ojal no se corta, y se realiza en una maquina rapida de numKkakoB. MockosbKy Netnn He Npopy6aloTcst U BbIMOIHAITCA Ha MallUMHe
cadeneta con velocidades superiores a 3,500 RPM., el operador es capaz de coser 2 -3 LIenHOoro cTexKa co ckopocTbio 3500 CTeXKOB B MUHYTY, NETAN BbIMONHAITCA
sacos/ahbrigos mas que una maguina convencional de ojal. B 2-3 paza 6bICTpee, UeM Ha 06bIUHOII NeTeNbHOI MalnHe.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES CTAHOAPTHAAl KOMINJIEKTALLMA
« Motor: DC Drive « [pusop: MNocToAHHOr o TOKa
+Velocidad de costura: 1500 - 3500 R.P.M. Ajustable + Ckopocrb: 1500-3500 crexkoB B MUHYTY (perynnpyemas]
+ Tipo de puntada: Cadeneta un hilo. + Tun crexkka: OQHOHNTOUHDIA LIeNnHoN
+ Densidad de Puntada: 3-14 puntadas/cm [B-35 puntadas por pulgada) +YactoTa ctexka: 3-14 c1/ecm
+ Ancho de puntada: 1,7 mm - 2,3 mm [1/15" - 3/32") + [InnHa ctexka:1,7-2,3 mm
+ Tipo de Ojal: Imitacion para mangas. + Tun netnn: AMuTayma neTnn Ha pykase
+ Ndmero de ojales: 1-16 + Konnuecteo netens: 1-16
+ Distancia entre ojales: 4-63 mm [3/16" - 2 1/2"] Ajustable en Programa (A] + Pacctosanune mexxay netnamun:4-63 mm
+ Tamafios de Ojal: 15,8 -25 mm [5/8" - 1"] [B] + nvna netnn: 15,8-25 mm
+ Distancia méaxima desde el borde: 67 mm (2 5/8"] [C + MakcmanbHoe paccToAHue oT Kpaa: B7 mm
+ Distancia méaxima del prlmern al ultimo ojal: 83 mm [2 1/2"]) [D]) + MakcmanbHoe paccTosAHmMe oT NepBoi Ao NnociefHen netnn: 63 mm
+ Angulo ajustable: 0° - 6 ° (E] + Perynupyemsiit yron: 0° - 6 (E
+ Cortahilos neumatico + O6peszKa HUTK: MHeBMaTMUeCKas
+ Hilo recomendado: Core Spun Polyester No.80,10,120, Tex Size 40,50,60 + PekomeHpoBaHHaa HUTh: Monnactep ®180, 100, 120
+ Aguja recomendada: AMF Reece Series 750 cabo 90/14, 80/12, 70/10 + PekomeHpyemasn urna: AMF Reece Series 750 ® 90/14, 80/12, 70/10
+Altura del clamp: 12.7mm(1/2") + Beicota nanku: 12,7 mm
+ Espesor maximo de trabajo: 3 mm [1/8") + MakcManbHaa ToNWMHa TKaHU: 3 MM
+ Sujecion: Motor paso a paso + 3axum: Warosbin motop
+ Lubricacidon: semi automatica + Cmaska: [onyaBTomaTtunyeckasn
+ Sistema de control: PLC + Cuctema ynpasnenus: MK
+ Sistema de mesa: Transversal » PacnonoseHue rojoBKn: monepeyHo
+ Requerimientos eléctricos: 230 V 50/60 Hz + HanpsxeHne: 220B
+ Requerimientos de aire: 5.5 bar [80psi] 14 I/m (.5cfm] constantes + CkaTbii Bo3gyx: 5,5 6ap

+ Dimensiones de cabezal y mesa: 1100 mm(L) x 600 mm(A] x 710 mm(Al] + Pasmepsl [nHa, wWinpyHa, Beicota): 1100 x600 x710 mm
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